Préparation du lit de pose en gravier
pour l’installation de marche de granit
NB : Lors d’installation de marche de grands formats celles-ci peuvent nécessiter une dalle de béton.  
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MATÉRIAUX
	TYPE
	DIMENSIONS
	CALCUL DU MATÉRIEL

	Utiliser du gravier 0’’-3/4’’ ce gravier contient les quantités appropriées de pierres, sable et autres matériaux fins pour créer un excellent compactage.

Veuillez noter que les petites pierres concassées inférieure à 3/4"anssi que le sable ne se compactent pas bien.
	Longueur du Lit de Pose =    A _____ pouces

Largeur du Lit de Pose =       B _____ pouces

Profondeur du Lit de Pose =  C _____ *

*Pour la dimension de profondeur prendre la mesure de profondeur de votre Lit de Pose et diviser par 12.  Par exemple un Lit de Pose de 6" de profond serait indiqué comme 6/12 ou 0,50
	Pour calculer un approximatif du matériel requis, multiplier A  x B x C et diviser par 144 pour obtenir des pieds cubes.

Exemple; le matériel pour un Lit de pose 3’ x 3’ x 8’’ serait calculé comme (36’’ x 36’’ x .67) / 144 qui est égale à 6.03 pieds cubes.



	3e étape
	Compacter la couche finale au niveau où vous désirez le bas de votre première marche.  Assurez-vous d’avoir une pente qui permettra l’écoulement d’eau loin de votre bâtiment.  Une pente de 1/4 '' sur une surface de 4'-5' permettra un écoulement adéquat.


	2e étape
	En utilisant le gravier, remplir la zone excavée avec des couches de 3"– 4'' d’épaisseur en compactant à chaque couche.  Une Plaque Vibrante fonctionne très bien.  Si une plaque vibrante n’est pas disponible, réduire l’épaisseur des couches, les mouiller et utilisez un compacteur manuel pour réaliser le compactage


	1ière étape
	Creuser environ 1' de profond x 6'' de plus que la dimension extérieure de votre ensemble de marches.
Noter : Il n’est peut-être pas nécessaire de creuser profondément selon les conditions du sol existant
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